
CS-280TES / 
CS-280TES C
POTENTE E CONFORTEVOLE

CINQUE ANNI DUE ANNI

Garanzia 5 anni per i privati/2 anni per i professionisti. 



CS-260TES CS-280TES

Cilindrata 26.9 cm3  26.9 cm3

Potenza 0.86kW / 1.17ps 1.04kW / 1.41ps

Emissioni ST1 ST2

rpm

PRESTAZIONI DI TAGLIO SU 
TRONCHI

kw

cm
2 /m

in

CARATTERISTICHE & VANTAGGI
DEPEND ON IT

ALTA POTENZA ED ECCELLENTI PRESTAZIONI DI TAGLIO
// Offre la miglior potenza, la miglior coppia e il miglior bilanciamento durante il taglio. 

// Offre prestazioni di taglio superiori del 9% rispetto al modello precedente.   

CONFORT PER L’OPERATORE
// Controllo dell’accensione integrato con lo starter.
// Coperchio del filtro dell’aria senza attrezzi.
// Sistema di riduzione delle vibrazioni.

CS-280TES,

CS-280TES C

Cilindrata (cm3) Peso a secco*1

(kg)
Potenza
(kW/ps)

Capacità del 
serbatoio (L)

Capacità tanica 
dell’olio (L)

Lunghezza della 
barra (cm)

Passo catena 
(pollici)

Canale
(pollici)

26.9 3.0 1.07/1.46 0.24 0.16 TES 20,25,30
TESC 25

TES 3/8
TESC 1/4 0.050

*senza barra guida & catena

CONFRONTO CON LA VERSIONE PRECEDENTE




