
  

CS-3510ES/AC  
LA MULTIUSO LEGGERA 
E PERFORMANTE                 

CINQUE ANNI DUE ANNI



CARATTERISTICHE

Cilindrata (cm3) Peso a secco*1 
(kg)

Potenza
(kW/ps)

Capacità 
serbatoio MIX (L)

Capacità 
serbatoio olio (L)

Lunghezza barra 
(cm)

Passo catena 
(pollici)

Canale
(pollici)

34.4 3.7 1.5 / 2.1 0.28 0.23 35 3/8 0.050

*1 Senza barra e catena

SISTEMA ANTI-VIBRANTE

FERMO CATENA 
ROTANTE

<POTENZA E PESO CONTENUTO>
// Motore professionale a 2 tempi da 34.4 cm3 per elevate 
performance. 

// Design compatto e peso alleggerito per ridurre la fatica 
dell’operatore.

// Sistema anti-vibrante appositamente progettato per un 
maggiore controllo dei livelli di vibrazioni ed un maggior 
comfort per l’operatore.

<MANUTENZIONE SEMPLIFICATA>
// Interruttore più rapido per semplificare l’avviamento.
// Avviamento facilitato ES-start per un minor sforzo di 
accensione.
// Serbatoio semi-trasparente per un semplice controllo del
livello di carburante.
// Tendicatena laterale con regolazione rapida.
// Sistema pre-filtro G-Force per ridurre l’esposizione del 
motore a detriti e sporcizia.
// Fermo catena rotante.

PRE-FILTRAGGIO ARIA 
G-FORCE

INTERRUTTORE RAPIDO

TENDICATENA 
LATERALE

Aria in uscita

Aria fresca


