
HC-2320/HC-2020R                  
PESO RIDOTTO, TAGLIO NETTO E PRECISO

Estensione della garanzia a 5 anni per il privato/2 anni per il professionista. 
Per la vostra sicurezza utilizzare sempre abbigliamento protettivo durante il lavoro.

CINQUE ANNI DUE ANNI



CARATTERISTICHE & VANTAGGI

< POTENTE RIFILATURA>
// Il motore a due tempi da 21.2 cm3 di tipo professionale garantisce un taglio 
potente.

< LAMA DI TAGLIO PROFESSIONALE >
// Le lame lunghe e sottili garantiscono prestazioni di taglio superiori.    

// Il materiale delle lame è ridotto al minimo per garantire la leggerezza e la 
durata.     
// Lame giapponesi a 2 tagli per un taglio uniforme.

// Lame smussate a passo largo per un’opzione sicura con un taglio uniforme.

< CARATTERISTICHE DI FACILE UTILIZZO >
// La presa d’aria di raffreddamento dal coperchio dell’autoavvolgente consente 
di raffreddare il motore senza ostruzioni.

// Impugnatura posteriore girevole per un utilizzo confortevole in tutte le 
posizioni (HC-2020R).

Cilindrata (cm3) Peso a secco
(kg)

Potenza
(kW/ps)

Capacità del 
serbatoio

 (mL)
Tipo di lama Lunghezza di taglio 

(mm)
Passo 
(mm)

Spessore della 
lama (mm)

Distanza della 
fresa

21.2
HC-2320: 4.6

HC-2020R: 4.6
0.6 / 0.8 390 Doppia lama

HC-2320: 639

HC-2020R: 534
35 2.5 Regolabile

PRESA D’ARIA DI RAFFREDDAMENTO
Consente al motore di funzionare più 
freddamente senza ostruzioni.

MANIGLIA POSTERIORE ROTATABILE
Funzionamento confortevole in tutte 

le posizioni.

2 LAME DI TAGLIO GIAPPONESE                 
Per una rifilatura uniforme.          

PASSO PIÙ LARGO E 
SMUSSATO 

639mm LAME DA TAGLIO LUNGHE       

534 mm LAME DA TAGLIO 
(HC-2320)

(HC-2020R)

Le specifiche, le descrizioni e i materiali illustrativi contenuti nella presente documentazione 
sono accurati e conosciuti al momento della pubblicazione, ma sono soggetti a modifiche 
senza preavviso.


